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A CS4MXi a legendás CS5MX utódja. A fémkereső egy új koncepción alapul, amely az új
CS3MXi-ben is megszokott.
   Ennek a platformnak a fejlesztése, akárcsak a CS6MXi esetében, csaknem 4 évig tartott, és
párhuzamosan dolgoztak rajta.
   A CS4MXi egy nagy teljesítményű fémkereső kettős megkülönböztetéssel, kettős
talajhangolási móddal és pinpoint üzemmóddal.
   A fémkereső nagyon gyorsan reagál a célpontra, és a lezajlott tesztekben a fémkereső a piac
abszolút elkülönüléseként jelenik meg.
   

Ráadásul az új DD szondának köszönhetően a készülék kiváló mélységet ér el. A két új
diszkriminátor, amellyel a fémkereső fel van szerelve, megbízhatóan kiszűri mind a vasat, mind
a modern hulladékot.
   A C.Scope CS4MXi automatikus és kézi talajhangolási módokkal is fel van szerelve.
   Ez lehetővé teszi a kezdők számára a könnyű kezelést a kezdetektől fogva.
   A kidolgozott mozdulatlan rezsim végül is a társadalom régóta fennálló büszkesége, és talán
még senki a világon nem tudta ilyen tökéletesre hozni.
   A DD szonda és az elektronika egység is vízálló. Az elektronika egység az övre is helyezhető.
A C.Scope sorozat új szondái speciális vezetékhuzallal vannak felszerelve.
   Ennek köszönhetően semmilyen módon nincs korlátozva, amikor az elektronika egységet az
övre helyezi, és a fémkeresővel ilyen üzemmódban dolgozni nagyon kényelmes.
   A fémkeresőt a legsokoldalúbb felhasználásra tervezték, a 17 kHz-es munkafrekvenciának és
az új szondáknak köszönhetően a legkisebb tárgyakra is kiváló érzékenységgel rendelkezik.
   Minden olyan keresős számára készült, aki a jelfeldolgozás sebességét, a pontos
megkülönböztetést még a legrosszabb körülmények között is precízen szeretné használni.
   

A funkciók áttekintése:
   Be / Ki az érzékenység beállításával
   Talaj kiegyenlítés automatikus és kézi üzemmódban
   Két precíz diszkrimináns áramkör C.Scope CS4MXi
   Pontos nyomkövető funkció VCO-val a szonda alatti cél mélységének és méretének pontos
meghatározásához
   A küszöbhanghoz tartozó érzékenység a maximális beállítási szint lehető legjobb
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becsléséhez
   Fejhallgató kimeneti csatlakozója 6,3 mm
   Rendkívül strapabíró fémkereső kialakítás
   Vízálló szonda és elektronikai egység
   Az elektronikai egység könnyen felhelyezhető az övre, így a fémkeresővel könnyebb dolgozni
   Állítható detektorhossz 109-136 cm
   Lemerült akkumulátorok hangjelzése
   

Műszaki adatok:
   Működési frekvencia 17 kHz
   Súly 1,5 kg
   Üzemi hőmérséklet -10 és +60 között
   Magasság 109 cm-től 136 cm-ig
   Tápfeszültség 8x1,5 V
   Szonda 20x28 cm DD (8x11&quot;) fekete
   Made in England
   A KÉSZÜLÉK ÚJ
   A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTVA 2 ÉV A GARANCIA
   MAGYAR GARANCIA
   Ár: 229.990.- Ft. (20x28 cm-es DD szondával)

  

   Ár: 299.990.- Ft. (20x28 és 35x28 cm-es DD szondával)
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