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   Örömmel jelentjük be, hogy az új Deus kiegészítők és az új 4.0 szoftververzió 

  

   MÁR ELÉRHETŐEK!

  

   

  

   MI-6 PINPOINTER BEVEZETŐ ÁR.: 62.990.- Ft.
   22,5 CM-ES 15, 30, 55 kHz-es DD FEJ BEVEZETŐ ÁR.: 111.990.- Ft.
   24x13 CM-ES 14, 30, 80 kHz-es DD FEJ BEVEZETŐ ÁR.: 111.990.- Ft.

  

   Új! XP MI-6 Pinpointer
   Új! Magas frekvenciás DD keresőtekercs 22,5 cm (9 inch)
   Új! Magas frekvenciás elliptikus keresőtekercs
   Új! Ingyenesen letölthető DEUS V4.0 szoftververzió
   Új! „Go Detect” aplikáció
   
   MI-6 Pinpointer

  

   

   Az új MI-6 pinpointer a következő innovatív tulajdonságokkal bír:
   
   Újratölthető Lithium Polymer akkumulátor
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   Vízálló akár 20 láb mélységig
   Rádiókapcsolaton keresztül kapcsolódik a Deushoz, amely a következő előnyöket biztosítja
(függőben lévő szabadalmak):
   
   A hangjelzést a pinpointer közvetlenül a Deus vezérlőnek és fejhallgatónak továbbítja.
   Anti-interferencia rendszer az MI-6 pinpointer és a Deus gép között: a Deus készenléti módba
kapcsol, amíg az MI-6 aktiválva van, majd visszatér működési módba, mihelyt az MI-6-ot
kikapcsoljuk.
   A Deus kijelzője automatikusan rákapcsolódik az MI-6 kijelzőjére, amikor az aktiválva van.
   Az MI-6 egy nagyon hosszú élettartamú akkumulátorral rendelkezik – akár 90 óra!
   A Deus V4 menüje tartalmaz egy keresési módot (Research Mode), melynek segítségével
megtalálható az elveszett MI-6. (Ha elvesztette az MI-6 pinpointert, megtalálhatja akkor is, ha
az ki van kapcsolva… még néhány hét múlva is hangjelzést ad a készülék.)
   
   A Deus menüjéből lehetőség van az MI-6 teljes körű beállítására:
   50 érzékenységi szint
   kétféle hangzás: pitch/sípolás
   hangszín beállítások
   vizuális pinpoint funkció: célpont-zoom
   kutatási mód az elveszett MI-6 esetében
   akkumulátor töltöttségi szint kijelzés
   Magas frekvenciás 22,5 cm-es DD tekercs és elliptikus tekercs
   

   Ez a két opcionális tekercs az apró tárgyak ásványos talajban történő keresésére lett
kifejlesztve
   A tekercsek a három legmagasabb frekvencián működnek: 15kHz, 30kHz és 55kHz (sokkal
hatékonyabb az aranykereséshez)
   Mindegyik tekercs nagyobb kapacitású lítiumos akkumulátorral van ellátva, mely az alsó
szárba került beépítésre. A megnövelt akku élettartam kifejezetten hasznos, ha olyan területen
keresünk, ahol közel s távol semmilyen töltési lehetőségünk nincs.
   
   Deus V4.0 szoftver újdonságai:
   kompatibilitás az MI-6 Pinpointerrel
   kompatibilitás a két új, magas frekvenciás keresőtekerccsel (15, 30 vagy 55 kHz)
   továbbfejlesztett mineralizáció elutasítás
   a 3-as szintű reaktivitás még hatékonyabb lett
   haladó reaktivitás szintek a 10. számú GOLDFIELD (aranymező) programhoz
   továbbfejlesztett céltárgyazonosítás nagy vastárgyak esetében
   jobb talajkövetés a reaktivitási szinttől függetlenül
   állítható hangok (max hangmagasság 1000 Hz)
   a „Target ID Normalization” funkció most már a fejhallgatókkal is használható
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   „Go Detect” okostelefonra készült aplikáció immáron kompatibilis a Deusszal
   

   Amint tudjátok, a DEUS magasan fejlett technológiát használ, melynek köszönhetően
kimagasló teljesítményt nyújt. Ezek az új kiegészítők és a szoftverfrissítés ismét egy újabb
szintre emelik a DEUS-t.
   A Deus technológiája nagyban különbözik sok, a mai piacon elérhető terméktől. Azonban a
már említett technikai szempontok miatt időre van szükség, hogy a termékek kutatás-fejlesztése
megfeleljen az XP által képviselt magas színvonalnak.
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